
Matric XY | System 40mm Surface

DE LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Direktstrahlend mit 

indirekter Lichtkorona. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40x40mm 

Querschnitt und stirnseitigen oder zentralen Distanzelementen. Millimeter-

genaue Längenfertigung nach Vorgabe mit Einschränkungen möglich. 

Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz, champagner oder 

kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surfa-

ce-Collection oder RAL nach Wahl. Direktanteil über Präzisionslinsen mit  

Abblendraster für breite rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei 

gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung (UGR<19) für Office Anwen-

dungen. Abblendraster in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 

Alternativ Microprismenoptik aus Spezialacrylglas mit optimierter Blendungs-

begrenzung für Office-Anwendungen. Konverter hinter Blindfeldern  

in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos 

dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2700K, 3000K, 

3500K, 4000K, 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe 

CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. 

EN LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct and indirect 

light distribution. Luminaire body made aluminium profile with 40x40mm 

cross-section and frontal or central spacers. Bespoke lengths available 

with some limitions.  Surface natural anodised or white, graphite, black, 

champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surfa-

ce-Collection or RAL of your choice. Direct light using precision lenses with 

louvre for wide uniform symmetrical light distribution with high glare limita-

tion (UGR<19) especially for workplaces. Louvre available in various colour 

finishes. Alternatively, microprismatic screen made of special acrylic glass 

with optimized glare reduction especially for workplaces. Driver integrated 

into luminaire housing behind blind bays, optionally switchable or dimmable 

(DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 

4000K or 6500K. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 

or Full Spectrum.

FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct 

avec colerette de lumière indirecte. Corps du luminaire en profilé d álumi-

nium avec une dimension de coupe de 40×40mm et entretoises frontales/

latérales ou centrales. Fabrication de longueurs au millimètre près d áprès 

les sécifications demandées possibles mais avec certaines limitations. Sur-

face/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, 

noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-

Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision 

avec grille anti-éblouissement pour une large répartition symétrique de l’in-

tensité lumineuse et facteur d ánti-éblouissement très bas (UGR<19) adap-

té aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinai-

sons de couleurs. Alternative avec Optique/Diffuseur microprisme en verre 

acrylique spécial avec une limitation optimisée de l´éblouissement pour 

applications et utilsations dans les bureaux/poste de travail. Convertisseur/

Driver intégré sous cache-ALU dans le corps du luminaire, au choix allumage 

simple ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température  

de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial  

≤ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. 

ES Luminaría tipo LED para sobreponer en pared o techo. Distribución  

directa con corona de luz indirecta. Cuerpo de luminaria de perfil de alu-

minio con un corte transversal de 40×40mm y separadores frontales  

o centrales. Posibilidad de producción de longitudes milimétricas según las 

especificaciones con restricciones. Superficie anodizada natural o lacado 

de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales se-

gún Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para 

iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana antideslum-

brante para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto 

indice del deslumbramiento (UGR<19) para uso en oficinas. Rejilla antides-

lumbrante disponible en varias combinaciones de colores. Opcionalmente, 

óptica microprismática de cristal acrílico especial con reducción optimizada 

del deslumbramiento para el uso en oficinas. Balastro integrado detrás de 

las cajas ciegas en la carcasa de la luminaria, opcionalmente conmutable 

de forma sencilla o regulable de forma continua (DALI, Touch-Dim, Casam-

bi). Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning 

inicial ≤ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90  

o Full Spectrum.
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L: Matric

XY: Direct-Indirect 

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser, L: Lens Louvre*

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver,  

U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper 

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K

M: Medium Power, H: High Power 

Luminaire Length in mm (Lens Louvre): L1250, L1514, L2150

Luminaire Length in mm (Opal Diffuser, Microprismatic) : L1200, L1490, L2150 

W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power 

Size

Lens Louvre*

L XYLW E - 8 30 M - L1514-B*

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Opal Diffuser | Direct-Indirect

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1200 4360lm/35W 4970lm/41W

1490 5820lm/46W 6630lm/53W

2150 7750lm/63W 8840lm/74W

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1200 4250lm/35W 4830lm/41W

1490 5680lm/46W 6440lm/53W

2150 7570lm/63W 8580lm/74W

Microprismatic | Direct-IndirectLens Louvre | Direct-Indirect

L
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

1250 4180lm/33W 4710lm/37W

1514 5510lm/41W 6200lm/47W

2150 7330lm/55W 8260lm/63W

350

250

150

50

Dir.~35%

Indir.~65% UGR≤13

Dir.~40%

Indir.~60%

250

200

150

100

Dir.~40%

Indir.~60%

250

200

150

100
UGR≤19

for Medium  
Power

40

40

40

L

165

165

L1200, L1250, L1490, L1514

40

40

40793

560

2150

L2150

LXY

W Snow White
G Satin Gold

W Snow White
K Satin Copper

W Snow White
W Snow White

W Snow White
H Anodic Champagne

W Snow White
A Satin Silver

W Snow White
B Jet Black
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